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Purkukohteet:

paivakoti

Yleiskuvaus purkutdista

Purkutyon teknisesté toteutuksesta suunnitelmineen kokonaisuudessaan vastaa purku-ura-
koitsija. Urakoitsijan tulee huolehtia, ettd purkutydssa noudatetaan kaikkia viimeisimpia kyseisen
tyyppisessa tydssa huomioitavia lakeja, asetuksia, viranomaismaarayksia ja tydturvallisuusohjeita.

Toimenpiteet ennen purkutydn aloittamista

Ennen purkutyon suoritusta pidetaén aloituspalaveri ja katselmus.

Ty6suunnitelma ja suojaustoimenpiteet
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Urakoitsijan on esitettava tarjouksen yhteydessa purku- ja turvallisuussuunnitelma
Purettava alue on rajattava ja merkittdva asian kuuluvin varoitusmerkein. Purettavan kiinteisto on
rajattava suoja-aidalla siten, ettei purku-alueelle pysty harhautumaan. Urakoitsijan on tehtava asian
mukaiset suunnitelmat voimassa olevien maaraysten ja tyoturvallisuusohjeiden seka turvallisuus-
ohjeiden mukaan.

Kaikki kuljetukset purkujatteen osalta on tehtéva konteilla tai siirtolavoilla, jotka on verkotettu ja
pressutettu.

Purkutyot

Purku-urakkaan kuuluu Barnholken paivakodin purku(esitettava purkusuunnitelmassa). Myos
rakennuksien ja niiden ymparistoon jaaneiden aineiden, materiaalien, tarvikkeiden ja laitteiden
poistaminen kuuluu urak-kaan, mm vanhat saostus- ja viemarikaivot ym. Vanhat viemarit ja kaivot
puretaan tontin rajaan saakka ja tulpataan Vaasan kaupungin kuntatekniikan ja Vaasan Veden
ohjeiden mukaan.

Rakennuksiin jatetyn irtaimiston poistaminen kuuluu purku-urakkaan.

Purkutydhon kuuluu kiinteiston purkaminen kokonaisuudessaan, purkujatteiden kasittely ja kulje-
tukset kaikkine jatteenkasittelykuluineen. Purettavista rakennuksista on tehty asbesti- ja haitta-ai-
nekartoitukset. Tonttia saa kayttaa valiaikaiseen varastointiin purkutydn aikana tilaajan osoitta-
massa laajuudessa. Purkutydn jalkeen on purkujate poistettava tontilta.Purkupohja muotoillaan
turvallisesksi ja pinnoitetaan murskeella esim.# 0-35mm. Purettava materiaali pyritdan
kierrattamaan uusiokayttéon mahdollisimman hyvin.

Purkuty6t on suoritettava yhtajaksoisti loppuun saakka siitd lahtien kun ty6t tontilla on
aloitettu.

Tarjoajan on tarjouksen yhteydessa esitettava purkusuunnitelmat, joista selviaa kierratettavat
materiaalit ja niiden loppusijoituspaikat. Purkutydn suorittajan on noudatettava rakennusluvassa
mainittuja ehtoja.

Purkutydsta syntyva jate, jota ei voi kierrattaad ja hyddyntaa, toimitetaan kaatopaikalle. Kaikkien
purkujatteiden kasittely kaatopaikkamaksuineen ja kuljetuksineen kuuluu urakoitsijalle.

Tyon jalkeen purkukohde on siivottava kaikesta roskasta, romusta ja jatteesta siistiin kuntoon.

Tydturvallisuus

Purku-urakoitsija vastaa tyoturvallisuudesta purkutyon ja jatteen siirtojen seka sijoituksen osalta. On
pidettava huoli siitd, ettd purkualue on aidattu siten, etté ulkopuoliset eivat padse purkutyt-maalle.
Ennen purkutyon aloittamista pidetaan katselmus jossa todetaan ymparoéiva alue ja siihen liittyvat
riskit. Sis&puolet rakennuksista katselmoidaan samassa yhteydessa.

Purkaminen on suoritettava kayttaen niin pitkdéd puomia, etta sortuva rakennusosa ei paase vau-
rioittamaan purkuty6ta suorittavaa konetta.
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Tavanomaisen purkutyon suojaus Ratu 82-0384 taulukot ty6turvallisuus betonirakenteiden, muu-
rattujen rakenteiden, puurakenteiden, lAammoneristeiden, terdsrakenteiden ja maalin purkutyd.
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku Ratu 82-0383. Mahdollinen putoamissuojaus
huomioitava,

Vaaraa aiheuttavat tyot
- Sahko

- Haitta-ainepurku

- Ikkunoiden purku

- Putoava materiaali

- Rungon purku

- Koneiden liikkumisen aiheuttamat vaaratekijat
- Kuljetusten aiheuttamat vaaratekijat

- Kaivojen sijainti. (koneen kaatuminen)

- pélynhallinta

Henkilokohtainen suojaus
- Kypara
- kuulosuojaimet
- suojalasit
- suojahaalarit tai liivit (nakyvyys)
- turvakengat
- hengityssuojaus
- on huolehdittava riittdvasta valaistuksesta purkutyon osalta

Lisaksi tarvittaessa erityissuojaimet Ratu-korttien mukaan.

Purkuty6hon kohdistuvat rajoitukset

Purkujatteet lajitellaan viranomaisten ja jateasemien antamien maardysten ja ohjeiden, seka purku-
luvassa esitettyjen materiaalien mukaisesti. Purkumenetelmét ja tavat on valittava siten, etta tyo-
kohteesta pdlya leviaminen ymparistoén minimoidaan. Haitallisia aineita ei saa levita ymparistoon.
Ymparistolle aiheutuva meluhaitta pidetdadn mahdollisimman pienené. Purkutoita saa suorittaa arki-
paivina klo 7- 20 valisena aikana. Purkujatteille urakoitsijan tulee hankkia kaikki tarvittavat ymparis-
téluvat ja viranomaisluvat.

Asbestipurku

Asbestikartoituksessa on maaritelty asbestipurkutytn laajuus. Asbestipurkutydn toteutus uusien
asbestipurkumaaraysten mukaan 684/2015 (laki eraistd asbestipurkutydta koskevista vaatimuk-
sista) ja 798/2015 (valtioneuvoston asetus asbestityon turvallisuudesta). Mikali kohteesta I0yde-
tadan purkutdiden yhteydessa muita asbesti- tai haitta-aineita, on urakoitsija velvollinen ilmoitta-
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maan asiasta rakennuttajalle. Asbesti- ja haitta-ainepurut on tehtava asbesti- ja haitta-ainepur-
kuohjeiden mukaisesti. Asbestipurku-urakoitsijan on tehtava purkusuunnitelma ja toimitettava tama
suunnitelma ja aloitusilmoitus aluehallintoviraston tydsuojelun vastuualueelle vahintdan seitsemén
vuorokautta ennen purkutydn aloittamista. Paatoteuttajan on tehtava purkutydsta on kirjallinen
turvallisuussuunnitelma, missa esitetddn tyon ja tydympariston turvallisuuden varmistamiseksi
tehtavat toimenpiteet. Suunnitelma on annettava tiedoksi tyontekijoille seka tydnvaikutuspiirissa
oleville. Tybémaalla suunnitelma on kasiteltdva rakennuttajan ja purku-urakoitsijoiden kanssa.

Asbestijatteen osalta noudatetaan jatelakia 1072/1992 / RT YM1-21257, jateasetusta RT YM1-2133
seka ymparistokeskuksen, Aluehallintoviraston tydsuojelun vastuualueen ja jatekeskuksen ohjeita.

Asbestijate on pakattava kestaviin sailiéihin tai pakkauksiin. Jateon merkittava varoitusmerkinngin ja
se kuljetetaan valittémasti kaatopaikalle, jossa se kasitellaan asbestijatteend. Asbestiosastosta
purettu jate on asbestijatettd, vaikka se ei sisaltaisi asbestia.

Tavanomainen purkutyd

Tulityot

Varmistetaan, etta tulitille on voimassa oleva tulityélupa. Tulitydpaikat tulee olla hyvéaksytty ja tuli-
toita tekevilla henkil6illa on oltava voimassa oleva tulityokortti. Valiaikaisilla tulitydpaikoilla tulityo-
vartiointi on oltava vahintédan 2 tuntia tulitbiden paatyttya.

Kaasun, sahkon ym. katkaisu

Sahko, kaasu yms. sellaiset jarjestelmat, jotka voivat aiheuttaa tapaturmavaaran katkaistaan, sulje-
taan tai puratetaan erikoistydna ennen varsinaisen purkutyon aloittamista. Huolehditaan siita, etta
virtaa ei missaan tapauksessa kyeta kytkemaan vahingossa padlle purkualueella. S&hkourakoitsija
tekee kohteen jannitteettémaksi.

Kalusto

Tarkistetaan, etta kalusto on kohteeseen sopiva, tarkastettu, toimiva ja turvallinen esimerkiksi ra-
kennuskoneiden kayttdturvallisuuskasikirjan ohjeistamalla tavalla.
Varmistetaan, ettd vuokratulle kalustolle on tehty tarvittavat tarkastukset ja huollot.

Nostimet
Nostimet ja telineet on oltava tarkastettuja ja hyvaksyttyja. Jalustan kuormankantokyky on aina var-
mistettava

Vaasassa 1.4.2025

Jouko Seppéanen, RI

LAAANS

Kiinteistotoimi * Fastighetssektorn
PL | PB 2, 65101 Vaasa | Vasa

Kirkkopuistikko 26A Kyrkoesplanaden 26A

Puh ¢ Tfn +358 (0)6 325 1111
etunimi.sukunimi@vaasa.fi



